COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: ASST DEL GARDA
Lavori: PROPOSTA NUOVO PARCHEGGIO SUD

Leno, 16 Marzo 2017

Il Progettista
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Codice E.P.U.
/ Codice C.M.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.4.1.1b

1.4.1 .10

1.4.1 11 b

1.4.1 12

1.4.1 .4 b

DEMOLIZIONE COMPLETA, eseguita
PREVALENTEMENTE CON MEZZI|
MECCANICI, di fabbricati isolati fino al
piano di spiccato, valutati a m3 vuoto per
pieno, escluso il trasporto delle macerie
alle discariche: con struttura e solai in
cemento armato

TRASPORTO ALLE DISCARICHE di
materiali non compatti, MACERIE
GIACENTI IN CANTIERE, escluso l'onere
di accesso alla discarica, misurati prima
del carico, fino AD UNA DISTNZA DI KM
5, compreso il carico effettuato con
mezzo meccanico:

Accesso alle discariche ( COMPRESA
ECOTASSA) per conferimento materiali
non compatti (peso medio al m3 kg
1.700): macerie derivanti da attivita di
costruzione e demolizione (Codice
Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04)

Sovrapprezzo alle voci precedenti per
trasporti eseguiti ad una distanza
superiore a km 5: per ogni km o frazione
di km oltre i 5 km

SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di
qualsiasi natura, esclusa la roccia od i
trovanti rocciosi od i relitti di muratura di
volume superiore a m3 0,2 anche per
impianti di opere d'arte o di fabbricati,
eseguito a sezione aperta fino al pelo
delle acque sorgive e comunque per una
profondita’ non superiore ai m 3,
compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo. Sono escluse le
occorrenti sbadacchiature, il reinterro e
I'armatura eventualmente necessaria
delle pareti di scavo: con escavatore
meccanico, compresi carico e trasporto
del materiale alle discariche fino alla
distanza di km 5, escluso l'onere di
accesso alle discariche

m3

m3

m3

m3

8.520,000

8.520,000

1.874,400

1.874,400

1.875,000

1.875,000

18.750,000

18.750,000

850,000

8,70

7,50

15,00

0,66

a riportare

74.124,00

14.058,00

28.125,00

12.375,00

128.682,00
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/ Codice C.M.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

10

11

1.4.1 11.a

7.2.3 .2 .a

7.2.3 .3 .a

7.2.3 .6.a

7.2.3 .10

7.2.3 .1

Accesso alle discariche ( COMPRESA
ECOTASSA) per conferimento materiali
non compatti (peso medio al m3 kg
1.700): terre e rocce da scavo (Codice
Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04)

SCAVO a sezione ristretta PER
CONDOTTE INTERRATE, compreso |l
successivo reinterro e l'allontanamento
dei materiali eccedenti, esclusa
eventuale ripresa e l'onere di accesso
alle discariche: eseguito con mezzi
meccanici

REINTERRO di scavi: eseguito con
mezzi meccanici e con materiale
esistente in sito

TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con
mezzi meccanici: per tagli inferiori ai 500
m

Preparazione del piano di posa della
pavimentazione  mediante  scarifica
meccanica, fino ad un'altezza massima
di cm 10, compreso livellamento e
formazione pendenze, fino alla
formazione del piano atto a ricevere la
pavimentazione; compreso il trasporto
alle discariche di eventuali eccedenze,
escluso l'onere di accesso alle
discariche, ed esclusa la sola fornitura
dell'eventuale materiale necessario alla
ricarica:

Formazione di sottofondo stabilizzato in
materiale ghiaioso misto a sabbia di
adatta granulometria, steso e rullato a
rifiuto, e formazione di pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque,
il tutto sino a formare un piano pronto a

m3

m3

m3

850,000

850,000

850,000

150,000
6,000

156,000

156,000

156,000

200,000

200,000

1.800,000

1.800,000

riporto

15,00

42,00

13,43

2,64

1,82

2,88

a riportare

128.682,00

12.750,00

35.700,00

2.095,08

411,84

364,00

5.184,00

185.186,92
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U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro
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in Euro

12

13

14

15

16

7.2.3 14

7.2.3 21 .a

7.2347Db

7.2.3 30.a

7.2.3 .31

ricevere la pavimentazione, spessori fino
a15cm:

Formazione di massicciata stradale con
tout-venant di cava stabilizzato, fornito
steso e rullato, il tutto sino a formare un
piano pronto a ricevere la
pavimentazione, con uno spessore di cm
25/40:

Cordoli in conglomerato di cemento,
posati su sottofondo in calcestruzzo
questo e rinfianchi in calcestruzzo
compresi nel prezzo, compreso lo scavo:
sezione cm 12/15x25

CORDOLI IN CONGLOMERATO DI
CEMENTO, posati su sottofondo in
calcestruzzo questo e rinfranchi in
calcestruzzo compresi nel prezzo,
compreso lo scavo:

per cordoli curvi il prezzo precedente va
maggiorato del

36,36% su

Riferitoa [7. 2. 3 .21 .a]

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE con idonea macchina
operatrice, compreso ogni onere per la
segnaletica e la regolazione del traffico,
nonche' per il carico, trasporto e sacarico
a deposito,(escluso l'onere di accesso
alle discariche), o reimpiego del
materiale di risulta: per spessore da 3
cm in assenza di chiusini

Rimozione e posizionamento in quota di
chiusini ( dimensioni massime cm 50x70,
o diametro cm 60) esistenti, per una
differenza di quota non superiore a cm
10, compreso il trasporto ed
allontanamento dell'eventuale materiale
di risulta ed incluso ogni materiale
occorrente per la corretta esecuzione,
escluso l'onere di accesso alle
discariche:

m2

m2

1.800,000

1.800,000

480,000

480,000

100,000

100,000

1,000

1,000

300,000

300,000

riporto

4,67

25,44

27,88

2.788,00

4,61

a riportare

185.186,92

8.406,00

12.211,20

2.788,00

2.788,00

1.383,00

212.763,12
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17

18

19

20

21

22

7.2.3 .32

7.2.3 34 .a

7.2.3 34 b

7.2.3 35b

7.3.3 45

7.3.3 42 b

BINDER costituito da 5 cm compressi di
conglomerato bituminoso 184 (4,5% di
bitume 80/100-180/200) di appoggio con
piestrischetti naturali e/o ottenuti dal
trattamento di scorie d’acciaieria e da
fresature stradali (con attivita di recupero
autorizzata ai sensi dellart. 208 del
D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento
ambientale per prodotto costituito da
aggregati di riciclo). La miscela, dotata di
marcatura CE, ¢ iscritta al Repertorio del
Riciclaggio secondo la  Circolare
Ministeriale n. 52.05

del 15/07/2005 - "Green Public
Procurement" - Appalti verdi; pezzatura
fino a 20 mm compreso stesa e rullatura
fino a chiusura:

EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50%
di bitume 180/200: su massicciata di
nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2

Emulsionatura bituminosa al 50% di
bitume 180/200: su strati esistenti, in
ragione di 0,80 kg/m2

TAPPETO DI USURA in conglomerato
bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-
180/200, di granulometria a massa
chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e
rullatura fino a completa chiusura,
esclusa pulizia del piano di posa e stesa
di emulsione bituminosa: spessore
finito 25 mm

POZZETTO PER CADITOIE sifonato
carreggiabile in getto di calcestruzzo a
250 kg/m3 di cemento, interamente
lisciato in cemento, misure interne
0,45x0,45x1,00 m, escluso scavo e
reinterro:

POZZETTO DI ISPEZIONE per tubi
diametri 20-30-40-60 per altezza di m

cad.

m2

m2

m2

m2

cad.

20,000

20,000

1.600,000

1.600,000

1.600,000

1.600,000

2.000,000

2.000,000

2.000,000

2.000,000

40,000

40,000

riporto

90,90

12,40

1,80

1,35

9,00

157,43

a riportare

212.763,12

1.818,00

19.840,00

2.880,00

2.700,00

18.000,00

6.297,20

264.298,32
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23

24

25

7.3.3 .38 .a

1.410 10 s

7.3.3 .23 b

2,00 fra il piano di scorrimento della
tubazione e la quota stradale, eseguito
in calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento
nel fondo, nelle pareti in calcestruzzo a
300 kg/m3 di cemento armato con
diametri del 10/12 a maglia nella soletta
di copertura, internamente rivestito con
mattonelle 20x10x2 UNICERAB 02 fino
alla quota dell'estradosso della
tubazione e ad intonaco lisciato per la
rimanente altezza; completo di chiusino
in ghisa 70x50 del peso di kg 135;
calcestruzzo e malta confezionati con
cemento ferrico pozzolanico, compresa
scala alla marinara in ferro tondo
diametro 20, escluso scavo e reinterro:
da 1,00x1,20 m di luce netta

Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E
CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare
perlitica a norma UNI En 124 ISO
185/UNI 5007, classe C250 (carico di
rottura 25 t), classe D400 (carico di
rottura 40t)

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC
RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a
sezione circolare, compresi i collari,
zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro
accessorio escluso pezzi speciali, la
formazione delle tracce e loro chiusura;
SERIE SUPER TERMORESISTENTE,
tipo 302 (colore arancio) - UNI 7443/85 :
diametro esterno mm 160 - spessore
mm 3,2

Fornitura e posa in opera di TUBI IN
PVC, serie pesante termoresistente,
barre da m 6,00, conformi alle norme
UNI EN 1401 serie SN 4, con bicchiere e
anello elastomerico fino ad wuna
profondita max di m 6,00, escluso: pezzi
speciali, sottostante sottofondo, rinfianco
e copertura con idoneo materiale inerte,
scavo e reinterro di completamento da
valutarsi a parte: diametro esterno 250
mm-s= 6,2mm

cad.

5,000

5,000

2,080
0,400

2,480

120,000

120,000

200,000

riporto

1.167,70

5.130,20

30,00

a riportare

264.298,32

5.838,50

12.722,90

3.600,00

286.459,72
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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE U.M. Quantita Prezzo unitario IMPORTO
/ Codice C.M. in Euro in Euro
riporto 286.459,72
m 200,000 62,32 12.464,00
TOTALE LAVORI 298.923,72

Leno, 16 Marzo 2017

Il Progettista




